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Elegance Rod Golvunderlag

Elegance rod ar tillverkat av hogkvalitativt atervunnet
polyuretanskum. Detta golvunderlag ger ett intryck av
lyx och komfort och sakerstaller dessutom en stabil
och hallbar installation. Elegance rod ar l@mpligt nar

hog ludabsorption och god komfort onskas.

Golvunderlaget ar omtyckt framst for anvandning i
bostader och anvands med fordel i vardagsrum,

sovrum, trappor och korridorer.

Material

Ovre skikt: Kraftpapper med forstarkning av polyesterfilament
Mittskikt: Atervunnet polyuretanskum

Undre skikt: PP nonwoven

Applicering

Appliceras med pappsidan uppat och limmas

med l6sningsmedelsfritt lim pa bada sidor.

Hallbarhet
@ Estillon Green Choice

{.'; 100% atervunnet material

@ Lang livsliangd
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Artikelnummer: ELR15007T

Tekniska data:

Stegljudsforbattring vid textila golvbelaggningar: ALw 26 dB

Varmegenomslapplighet: R=0,20 m?K/W
Rullstolar: Lamplig (EN 985)
Formeldehyd: Ingen forekomst
Brandklass: Efl-S1 (EN I1ISO 9239-1)
TOG rating: 2T0OG

Installationsrad:

Lat mattan samt golvunderlaget acklimatisera sig
i rummet dar det ska installeras i 24h innan

applicering. Langd: 10m
Optimalt klimat vid applicering: 5-20°C, 50-70%

. Bredd: 1500 mm
luftfuktighet.
Sakerstall att underlaget ar torrt och fritt fran  Area: 15 m?
smuts och dylikt. Teek 7 mm
For tillskarning av golvunderlaget rekommenderas . )
ett trapetsblad. Vikt: 1120 g/m
Golvunderlaget forhindrar inte naturlig krympning  Densitet: 160 kg/m?®
av mattan. Vi rekommenderar darfor att limma Rullvikt: 16,8 kg/rulle

golvunderlaget pa bada sidor.
Antal rullar/pall: 10 rullar/pall

Golvsymboler

Gimlis Wl &5 <
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