
Elegance Svart FR Golvunderlag

Elegance svart FR är tillverkat av högkvalitativt 

återvunnet polyuretanskum. Detta golvunderlag ger 

ett intryck av lyx och komfort och säkerställer 

dessutom en stabil och hållbar installation. 

Elegance svart FR är ett golvunderlag lämpligt för 

kommerciellt och privat bruk när hög ljudabsorption och 

god komfort önskas. Golvunderlaget är omtyckt främst 

för användning i entréer, restauranger, korridorer och 

trappor. 
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Material

Applicering

Appliceras med pappsidan uppåt och limmas 

med lösningsmedelsfritt lim.

Hållbarhet

Estillon Green Choice 

100% återvunnet material

Lång livslängd

Övre skikt:  Brandhämmande matta

Mittskikt:  Återvunnet polyuretanskum 

Undre skikt: PP nonwoven 
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Artikelnummer: ELS15006T

Tekniska data:

Stegljudsförbättring vid textila golvbeläggningar: ∆ Lw 25 dB

Värmegenomsläpplighet: R = 0,21 m2 K/W

Rullstolar: Lämplig (EN 985)

Formeldehyd: Ingen förekomst

Brandklass: Bfl-S1 (EN ISO 9239-1)

TOG rating: 2,1 TOG

Mått:

Längd: 10 m

Bredd: 1500 mm

Area: 15 m2

Tjocklek: 6 mm

Vikt: 1360 g/m2

Densitet: 226 kg/m3

Rullvikt: 20,4 kg/rulle

Antal rullar/pall: 12 rullar/pall

Låt mattan samt golvunderlaget acklimatisera sig
i rummet där det ska installeras i 24h innan
applicering.

Optimalt klimat vid applicering: 5-20°C, 50-70%
luftfuktighet.

Säkerställ att underlaget är torrt och fritt från
smuts och dylikt.

För tillskärning av golvunderlaget rekommenderas
ett trapetsblad.

Golvunderlaget förhindrar inte naturlig krympning
av mattan. Vi rekommenderar därför att limma
golvunderlaget på båda sidor.

Installationsråd:

Golvsymboler
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