
Scanofilt Underlagsfilt

Scanofilt är en anti-slip behandlad underlagsfilt  som 

säkerställer en stabil och hållbar installation. Scanofilt 

består av nålfilt tillverkad av återvunna fiber 

impregnerade med latex. Scanofilt finns tillgängligt med 

eller utan enkelt eller dubbelsidigt anti-slip lager. 

Golvunderlaget är lämpligt främst för användning i 

bostäder.

Material

Applicering

Appliceras med klibbsidan nedåt.
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Nålfilt av återvunna fiber impregnerade med latex.

Hållbarhet

Estillon Green Choice 

Återvunnet material

Lång livslängd
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Artikelnummer: SCN20006T

Tekniska data:

Färg: Mörkgrå

Värmegenomsläpplighet: R = 0,23 m2 K/W (ISO 8302)

Rullstolar: Lämplig (EN 985)

Formeldehyd: Ingen förekomst

Brandklass: Efl

Antislip behandling: Latex

Mått:

Längd: 25 m

Bredd: 2000 mm

Area: 50 m2

Tjocklek: 6 mm

Vikt: 650-700 g/m2

Rullvikt: 35 kg/rulle

Antal rullar/pall: 5 rullar/pall

Låt mattan samt golvunderlaget acklimatisera sig
i rummet där det ska installeras i 24h innan
applicering.

Optimalt klimat vid applicering: 5-20°C, 50-70%
luftfuktighet.

Säkerställ att underlaget är torrt och fritt från
smuts och dylikt.

För tillskärning av golvunderlaget rekommenderas
ett trapetsblad.

Golvunderlaget förhindrar inte naturlig krympning
av mattan. Vi rekommenderar därför att limma
golvunderlaget på båda sidor.

Installationsråd:

Golvsymboler
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